DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH 188250238/9/2018-CE

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

188250238/9/2018-CE jest numerem Deklaracji wtasciwosci uzytkowych
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

Producent: Cegielnia Plecewice sp. z 0.0.
System lub systemy oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych: 2+

v wWN

Jednostka notyfikowana: Instytut Materiatéw Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z 0.0., nr 2311

6. Wiasciwosci Uzytkowe:

Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych Cz. 1 Elementy Murowe ceramiczne

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna i
rozdziaty

EN 771-1:2011+A1:2015

Wymiary Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokos¢ 250 x 188 x 238mm 5211
Kategoria odchytek wymiaréw: T1 250+6 x 188 5 x 238+6 mm 5'2' 1'2
Kategoria rozpietosci wymiaréw: R1 250:10 x 188:8 x 238:9 mm o
Ksztatt i cechy - 5.2.2
Ksztatt i budowa
Ptaskosc i prostoliniowos¢ ptaszczyzny ktadzenia NPD 5.2.1.2
Grupa G3 5.2.2
Kategoria Element kategorii |
$rednia wytrzymatos¢ na sciskanie 18,5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie 5.24
Znormalizowana wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 N/mm? - klasa 15
Kierunek obciazenia Prostopadle do powierzchni ktadzenia
Stabilnos¢ wymiaréw (dla elementéw murowych przeznaczonych do stosowania w Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci:
elementach budynku podlegajagcym wymaganiom konstrukcyjnym) NPD 5.2.9
Wytrzymatos¢ spoiny (dla elementéw murowych przeznaczonych do stosowania w L. . 2
elementach budynku podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym) Wartos¢ ustalona: 0,15 N/mm 5.2.12
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych (kategoria) S0 5.2.8
Reakcja na ogien (dla elementéw murowych przeznaczonych do stosowania w elementach
budynku podlegajacych wymaganiom odpornosci ogniowej - Euroklasa) Al 5.2.10
Absorpcja wody (dla elementéw przeznaczonych do stosowania w izolacyjnych warstwach NPD
przeciwilgociowych lub zewnetrznych elementach budynku z odstonietym licem) 5.2.7
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla elementéw murowych przeznaczonych do stosowania Tabelaryczny wspétczynnik dyfuzji pary
w zewnetrznych elementach budynku) wodnej: 5/10 5.2.11
1zolacyjnos¢ od bezposrednich diwiekéw powietrznych (w warunkach docelowego 920 kg/ m? 5.2.3.1
stosowania dla elementéw murowych przeznaczonych do zastosowania w elementach &
. . Kat. odchytek: D1 (10%) 5.2.2
budynku podlegajacych wymaganiom akustycznym) Ksztatt i budowa: iak wvzei o
- Gestos¢, kategoria odchytek gestosci oraz ksztatt i budowa Flakwyzel 5.2.3.3
Opor cieplny (dla elementéw murowych przeznaczonych do zastosowania w elementach
budynku podlegajacych wymaganiom dotyczacym izolacyjnosci cieplnej) 5.2.5
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,unit, = 0,20 W/mK (metoda P2)
Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie (Kategoria) F1 (20 Cykli wedtug PN-B-12012) 5.2.6
Substancje niebezpieczne NPD ZA.1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011

na wytgczng odpowiedzialnos$é producenta okreslonego powyzej.
W imieniu prod/ucenta podpisat (-a)

Moy B,

Dyrektor zaktadu produkc;
Cegielnia Plecewice sp.£ 0.0.

Cegielnia Plecewice Sp. z 0.0., Plecewice 50A, 05-088 Brochow

NIP: PL8371829228, www.cegielniaplecewice.pl

Plecewice, dnia 16.05.2018



R.Barbachowski
Dyrektor zakładu produkcyjnego
Cegielnia Plecewice sp. z o.o. 


